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  · lina ze stali ocynkowanej, wykonana zgodnie z normą 12385-4,

  · splot trzywarstwowy 6x19+FC, w każdym splocie 19 drutów 
     o tej samej średnicy, w trzech warstwach (1+6+12); FC (z ang. fibre core) - 
     rdzeń z włókna, dzięki któremu lina jest bardziej elastyczna,

  · miękka o dużej elastyczności i dużej nośności,  

  · wykorzystywana we wciągarkach i podnośnikach, 

  · zastosowanie w gospodarstwach rolniczych  i ogrodniczych oraz 
     w rybołówstwie.
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STAL Zn

  Lina 6x19 3,0              3,0          6x19              3,11             4,89         5,42
  Lina 6x19 4,0              4,0          6x19              5,54             8,69         9,63
  Lina 6x19 5,0              5,0          6x19              8,65           13,60       15,00
  Lina 6x19 6,0              6,0          6x19            12,50           19,60       21,70
  Lina 6x19 7,0              7,0          6x19            17,00           26,60       29,50
  Lina 6x19 8,0              8,0          6x19            22,10           34,80       38,50
  Lina 6x19 9,0              9,0          6x19            28,00           44,00       48,70
  Lina 6x19 10,0          10,0          6x19            34,60          54,30        60,20
  Lina 6x19 11,0          11,0          6x19            41,90          65,80        72,80
  Lina 6x19 12,0          12,0          6x19            49,80          78,30        86,70
  Lina 6x19 13,0          13,0          6x19            58,50          91,80      101,70
  Lina 6x19 14,0          14,0          6x19            67,80        107,00      118,00
  Lina 6x19 16,0          16,0          6x19            88,60        139,00      154,00
  Lina 6x19 18,0          18,0          6x19           112,00       176,00      195,00
  
  

Kod
Rozmiar
średnica

(mm)

Splot
RHRL

Waga
kg/100m

1770        1960

Minimalna siła 
zrywająca (N/mm²)


