e lina ze stali ocynkowanej, wykonana zgodnie z normg 12385-4,
e splot trzywarstwowy 6x19+WSC, w kazdym splocie 19 drutéw
o tej samej Srednicy, w trzech warstwach (1+6+12); WSC - rdzen

z drutow sprezynowych,

e miekka o duzej elastycznosci i duzej nosnosci,

e podobne zastosowanie co liny tej samej konstrukcji z rdzeniem
widkiennym, w porédwnaniu z nimi charakteryzujg sie wiekszg
sztywnoscig, wiekszg sitg zrywajgca i odpornoscig na naciski
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LINA STALOWA OCYNKOWANA 6x19 WSC (7x19)
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Rozmiar| Splot e Minimalna sita s
Kod $rednica zrywajaca (N/mm?)
(mm) | RHRL | kg/m 1770 | 1960
Lina 6x19 WSC 8 8,0 [6x19 WSC 0,244 41,00 45,40
Lina 6x19 WSC9 9,0 [6x19 WSC 0,318 51,90 57,50
Lina 6x19 WSC 10| 10,0 [6x19 WSC 0,393 64,10 71,00
Lina 6x19 WSC 11| 11,0 |[6x19 WSC 0,476 77,50 85,90
Lina 6x19 WSC 12| 12,0 |[6x19 WSC 0,573 92,30 | 102,20
Lina 6x19 WSC 13| 13,0 [6x19 WSC 0,644 108,30 | 119,90
Lina 6x19 WSC 14| 14,0 |[6x19 WSC 0,770 126,00 | 139,00
Lina 6x19 WSC 15| 14,0 [6x19 WSC 0,880 144,00 | 157,00
Lina 6x19 WSC 16| 16,0 |[6x19 WSC 0,996 164,00 | 182,00
Lina 6x19 WSC 17| 16,0 |[6x19 WSC 1,140 185,00 | 202,00
Lina 6x19 WSC 18| 18,0 |[6x19 WSC 1,260 208,00 | 230,00
Lina 6x19 WSC 19| 19,0 |[6x19 WSC 1,380 231,00 | 267,00
Lina 6x19 WSC 20| 20,0 |[6x19 WSC 1,520 256,00 | 284,00
Lina 6x19 WSC 22| 22,0 |[6x19 WSC 1,710 283,00 | 343,00
Lina 6x19 WSC 24| 24,0 |[6x19 WSC 1,910 310,00 | 409,00
Lina 6x19 WSC 25| 25,0 |[6x19 WSC 2,260 369,00 | 464,00
Lina 6x19 WSC 26| 26,0 [6x19 WSC 2,460 400,00 | 480,00
Lina 6x19 WSC 28| 28,0 [6x19 WSC 2,630 433,00 | 556,00
Lina 6x19 WSC 30| 30,0 |[6x19 WSC 3,080 502,00 | 628,00
Lina 6x19 WSC 32| 32,0 |[6x19 WSC 3,520 577,00 | 727,00
Lina 6x19 WSC 34| 34,0 |[6x19 WSC 4,020 656,00 | 807,00
Lina 6x19 WSC 35| 35,0 [6x19 WSC 4,430 741,00 | 920,00
Lina 6x19 WSC 38| 38,0 |[6x19 WSC 4,810 785,00 ({1.027,50
Lina 6x19 WSC 40, 40,0 [6x19 WSC 5,520 925,00 [1.135,00
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