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  · lina ze stali ocynkowanej, wykonana zgodnie z normą 12385-5,

  · splot trzywarstwowy 6x19S+FC, układ drutów w splotce 1-9-9, typ 
     Seale - splotka o równoległym zwiciu o tej samej liczbie drutów w obu 
     warstwach; FC (z ang. fibre core) - rdzeń z włókna, dzięki któremu lina 
     jest bardziej elastyczna,

  · wysoka odporność na ścieranie przy dość dobrej elastyczności (wynik 
     zastosowania drutów o dużej średnicy w zewnętrznej warstwie 
     splotów, 

  · zastosowanie (z uwagi na dużą odporność na ścieranie) jako 
     liny trałowe, liny do dźwigów osobowych i towarowych.     
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  Lina 6x19S-FC 6         6,0        6x19S-FC       12,90         21,00       23,30            
  Lina 6x19S-FC 7         7,0        6x19S-FC       17,60         28,60       31,70              
  Lina 6x19S-FC 8         8,0        6x19S-FC       23,00         37,40       41,40                
  Lina 6x19S-FC 9         9,0        6x19S-FC       29,10         47,30       52,40                 
  Lina 6x19S-FC 10     10,0        6x19S-FC      35,90         58,40        64,70          
  Lina 6x19S-FC 11     11,0        6x19S-FC      43,40         70,70        78,30         
  Lina 6x19S-FC 12     12,0        6x19S-FC      51,70         84,10        93,10         
  Lina 6x19S-FC 13     13,0        6x19S-FC      60,70         98,70      109,00           
  Lina 6x19S-FC 14     14,0        6x19S-FC      70,40       114,00      127,00          
  Lina 6x19S-FC 15     15,0        6x19S-FC      80,80       131,00      146,00        
  Lina 6x19S-FC 16     16,0        6x19S-FC      91,90       150,00      166,00             
  Lina 6x19S-FC 17     17,0        6x19S-FC    103,80      169,00       187,00           
  Lina 6x19S-FC 18     18,0        6x19S-FC    116,30      189,00       210,00              
  Lina 6x19S-FC 20     20,0        6x19S-FC    143,60      234,00       259,00       
  Lina 6x19S-FC 22     22,0        6x19S-FC    173,80      283,00       313,00                 
  Lina 6x19S-FC 24     24,0        6x19S-FC    206,80      336,00       373,00            
  Lina 6x19S-FC 26     26,0        6x19S-FC    242,70      395,00       437,00           
  Lina 6x19S-FC 28     28,0        6x19S-FC    281,50      458,00       507,00         
  Lina 6x19S-FC 30     30,0        6x19S-FC    232,10      526,00       582,00           
  Lina 6x19S-FC 32     32,0        6x19S-FC    367,60      598,00       662,00
  Lina 6x19S-FC 34     34,0        6x19S-FC    415,00      675,00       748,00         
  Lina 6x19S-FC 36     36,0        6x19S-FC    465,30      757,00       838,00  
  Lina 6x19S-FC 38     38,0        6x19S-FC    518,40      843,00       934,00
  Lina 6x19S-FC 40     40,0       6x19S-FC     574,40      935,00    1.040,00     
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