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LINA STALOWA OCYNKOWANA 8x19S IWRC

e lina ze stali ocynkowanej, wykonana zgodnie z normg 12385-4
z rdzeniem stalowym IWRC,

e Seale, splotka o réwnolegtym zwiciu o tej samej liczbie drutéw
w obu warstwach, uktad drutéw w splotce 1-9-9),

e podstawowe wtasnosci zblizone do lin z rdzeniami wtdkiennymi
8x19S -FC,

e dobre podparcie splotek liny przez rdzen stalowy eliminuje tendencje
do rozptaszczania lin,

e lina o dos¢ dobrej elastycznosci, przy duzej odpornosci na Scieranie,

Kod Bozdmiar Splot Waga Mi;rw;jnqacgifa
*nm) RHRL kg/100m 1770 (N/mm?)

Lina 8x19S-IWRC 8 8,0 | 8x19S-IWRC 27,20 40,30
Lina 8x19S-IWRC 9 9,0 | 8x19S-IWRC 33,00 51,00
Lina 8x19S-IWRC 10| 10,0 | 8x19S-IWRC 42,50 63,00
Lina 8x19S-IWRC11] 11,0 | 8x19S-IWRC 51,40 76,20
Lina 8x19S-IWRC 12| 12,0 | 8x19S-IWRC 61,20 90,70
Lina 8x19S-IWRC 13| 13,0 | 8x19S-IWRC 71,90 106,00
Lina 8x19S-IWRC 14| 14,0 | 8x19S-IWRC 83,30 124,00
Lina 8x19S-IWRC 16| 16,0 | 8x19S-IWRC| 109,00 161,00
Lina 8x19S-IWRC 18| 18,0 | 8x19S-IWRC| 138,00 204,00
Lina 8x19S-IWRC 20| 20,0 | 8x19S-IWRC| 170,00 252,00
Lina 8x19S-IWRC 22| 22,0 | 8x19S-IWRC| 206,00 305,00
Lina 8x19S-IWRC 24| 24,0 | 8x19S-IWRC| 245,00 363,00
Lina 8x19S-IWRC 26| 26,0 | 8x19S-IWRC| 287,00 426,00
Lina 8x19S-IWRC 28| 28,0 | 8x19S-IWRC| 333,00 494,00
Lina 8x19S-IWRC 32| 32,0 | 8x19S-IWRC| 435,00 645,00
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