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e lina ze stali ocynkowanej, wykonana zgodnie z normg 12385-4
z naturalnym rdzeniem wtékiennym,

e splot liny Warrington-Seale, splotka tgczona o réwnolegtym zwiciu,
splotka posiadajgca trzy warstwy drutéw, zwitych w jednej operacji
i utworzona z potgczenia splotek typu Warrington i Seale, ukfad
drutéow w splotce 1-7-7+7-14),

e wysoka elastycznosé,

e zastosowanie do pracy na dzwignicach o niewielkim obcigzeniu
i nienarazonych na wptyw wysokich temperatur oraz w
zastosowaniach gdzie wymagana jest wysoka elastycznos¢ liny.

Minimalna sita

Rozmiar Splot Waga | ;rywajaca (N/mm?
Kod sr(%jmgza = kg/100m ]\./77351 ( i )
Lina 8x36S-FC 8 8,0 8x36S-FC 24,30 33,20 | 36,80
Lina 8x36S-FC 9 9,0 8x36S-FC 30,80 42,00 | 46,50
Lina 8x36S-FC 10 10,0 8x36S-FC 38,00 51,90, 57,40
Lina 8x36S-FC 11 11,0 8x36S-FC 46,00 62,80| 69,50
Lina 8x36S-FC 12 12,0 8x36S-FC 54,70 74,70| 82,70
Lina 8x36S-FC 13 13,0 8x36S-FC 64,30 87,60| 97,10
Lina 8x36S-FC 14 14,0 8x36S-FC 74,50 102,00| 113,00
Lina 8x36S-FC 16 16,0 8x36S-FC 97,30 133,00| 147,00
Lina 8x36S-FC 18 18,0 8x36S-FC 123,00 168,00| 186,00
Lina 8x36S-FC 20 20,0 8x36S-FC 152,00 207,00| 230,00
Lina 8x36S-FC 22 22,0 8x36S-FC 184,00 251,00| 278,00
Lina 8x36S-FC 24 24,0 8x36S-FC 219,00 299,00| 331,00
Lina 8x36S-FC 26 26,0 8x36S-FC 257,00 351,00| 388,00
Lina 8x36S-FC 28 28,0 8x36S-FC 298,00 407,00/ 450,00
Lina 8x36S-FC 32 32,0 8x36S-FC 389,00 531,00| 588,00
Lina 8x36S-FC 36 36,0 8x36S-FC 493,00 672,00 744,00
Lina 8x36S-FC 40 40,0 8x36S-FC 608,00 830,00| 919,00
Lina 8x36S-FC 44 44,0 8x36S-FC 736,00 |1000,00({1110,00
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