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LINA STALOWA OCYNKOWANA 8x36S IWRC

<
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PN-EN
12385-4
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SPLOT
8x36S
IWRC

n

200°C

-40°C

e lina ze stali ocynkowanej, wykonana zgodnie z normg 12385-4
z rdzeniem stalowym,
e dobre podparcie splotek liny przez rdzen stalowy, eliminuje
tendencje do rozptaszczania lin,
e splot liny jednowarstwowy(Warrington-Seale, splotka taczona
o rownolegtym zwiciu, posiadajgca trzy warstwy drutéw zwitych
uktad drutéw w splotce 1-7-7+7-14),
e duza podatnos$é na uszkodzenia,
e zastosowanie w suwnicach lejniczych stalowni zaktadow hutniczych.

Kod orer|  Splot |, Waga|ryugiaca (jmm)
(mm) RHRL g 1770 | 1960

Lina 836S-IWRC8 | 8,0 | 8x365-IWRC| 26,80 | 40,30 | 44,70
Lina 8x365-IWRC9 | 9,0 | 8x365-IWRC| 33,90 | 51,00 56,50
Lina 8x36S-IWRC 10| 10,0 | 8x365-IWRC| 41,80 | 63,00| 69,80
Lina 8x36S-IWRC 11| 11,0 | 8x365-IWRC| 50,60 | 76,20 84,40
Lina 8x36S-IWRC 12| 12,0 | 8x365-IWRC| 60,20 | 90,70 100,00
Lina 8x365-IWRC 13| 13,0 | 8x365-IWRC| 70,70 | 106,00 118,00
Lina 8x36S-IWRC 14| 14,0 | 8x365-IWRC| 82,00 | 124,00| 137,00
Lina 8x36S-IWRC 16| 16,0 | 8x365-IWRC| 107,00 | 161,00| 179,00
Lina 8x36S-IWRC 18| 18,0 | 8x365-IWRC| 135,00 | 204,00 226,00
Lina 8x36S-IWRC 20| 20,0 | 8x36S-IWRC| 167,00 | 252,00| 279,00
Lina 8x36S-IWRC 22| 22,0 | 8x365-IWRC| 202,00 | 305,00| 338,00
Lina 8x36S-IWRC 24| 24,0 | 8x365-IWRC| 241,00 | 363,00| 402,00
Lina 8x36S-IWRC 26| 26,0 | 8x365-IWRC| 283,00 | 426,00| 472,00
Lina 8x36S-IWRC 28| 28,0 | 8x365-IWRC| 328,00 | 494,00 547,00
Lina 8x36S-IWRC 32| 32,0 | 8x365-IWRC| 428,00 | 645,00| 715,00
Lina 8x36S-IWRC 36| 36,0 | 8x365-IWRC| 542,00 | 817,00 904,00
Lina 8x365-IWRC 40| 40,0 | 8x365-IWRC| 669,00 |1010,00| 1120,00
Lina 8x36S-IWRC 44| 44,0 | 8x365-IWRC| 810,00 |1220,00|1350,00
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