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  · lina ze stali ocynkowanej, wykonana zgodnie z normą 12385-4 
     z naturalnym rdzeniem stalowym, 

  · lina w pełni nieodkrętna, elastyczna,

  · splot czterowarstwowy 35 x 7, konstrukcja trzydziestopięciosplotowa
     w każdym splocie  siedem drutów o tej samej średnicy w czterech 
     warstwach (1+6+12+16),

  · doskonałe osiągi robocze przy wydłużonej żywotności,

  · wysoka odporność na zgniatanie, przy jednoczesnych wysokich 
     parametrach wytrzymałościowych i zmęczeniowych,

  · zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. 
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ODPORNY
NA KOROZJĘ

STAL Zn

  Lina 35x7 8              8,0        35x7        29,10              45,20               48,40               
  Lina 35x7 9              9,0        35x7        36,80              57,20               61,20
  Lina 35x7 10          10,0        35x7        45,40              70,60               75,60
  Lina 35x7 11          11,0        35x7        54,90              85,40               91,50
  Lina 35x7 12          12,0        35x7        65,40            102,00             109,00
  Lina 35x7 13          13,0        35x7        76,70            119,00             128,00
  Lina 35x7 14          14,0        35x7        89,00            138,00             148,00
  Lina 35x7 16          16,0        35x7       116,00           181,00             194,00
  Lina 35x7 18          18,0        35x7       147,00           229,00              245,00
  Lina 35x7 20          20,0        35x7       182,00           282,00              302,00
  Lina 35x7 22          22,0        35x7       220,00           342,00              366,00
  Lina 35x7 24          24,0        35x7       262,00           406,00              435,00
  Lina 35x7 26          26,0        35x7       307,00           476,00               511,00
  Lina 35x7 28          28,0        35x7       356,00           553,00               593,00
  Lina 35x7 32          32,0        35x7       465,00           723,00               774,00
  Lina 35x7 36          36,0        35x7       588,00           914,00               980,00
  Lina 35x7 38          38,0        35x7       655,60          1020,00            1091,00
 
    

Kod
Rozmiar
średnica

(mm)

Splot
RHRL

Waga
kg/100m

Minimalna siła 
zrywająca

1960 (N/mm2)

Minimalna siła 
zrywająca

2160 (N/mm²)


