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  · lina ze stali ocynkowanej, wykonana zgodnie z normą 12385-4 
     z naturalnym rdzeniem stalowym,

  · kompaktowana - wykonana ze splotek, które w procesie produkcji 
     poddawane są operacji zgniatania (inaczej: prasowania, młoteczkowania),

  · lina nieodkrętna, elastyczna, 

  · splot czterowarstwowy 35 x 7, konstrukcja trzydziestopięciosplotowa
     w każdym splocie  siedem drutów o tej samej średnicy w czterech 
     warstwach (1+6+12+16),

  · doskonałe osiągi robocze przy wydłużonej żywotności,

  · wysoka odporność na zgniatanie, przy jednoczesnych wysokich 
     parametrach wytrzymałościowych i zmęczeniowych,

  · zastosowanie do dźwigów i żurawi jako lina nośna. 

  Lina 35x7K 10        10,0       35x7K          48,00       87,60       98,30                 
  Lina 35x7K 11        11,0       35x7K          58,00     105,00     118,00
  Lina 35x7K 12        12,0       35x7K          68,00     124,00     140,00        
  Lina 35x7K 13        13,0       35x7K          81,00     144,00     162,00        
  Lina 35x7K 14        14,0       35x7K          94,00     168,00     188,00        
  Lina 35x7K 15        15,0       35x7K        108,00     196,20     206,00        
  Lina 35x7K 16        16,0       35x7K        122,00     224,00     251,00        
  Lina 35x7K 18        18,0       35x7K        155,00     274,00     308,00        
  Lina 35x7K 19        19,0       35x7K        173,00     307,00     344,00        
  Lina 35x7K 22        22,0       35x7K        241,00     415,00     466,00        
  Lina 35x7K 24        24,0       35x7K        284,00     491,00     555,00        
  Lina 35x7K 26        26,0       35x7K        335,00     588,00     660,00        
  Lina 35x7K 28        28,0       35x7K        391,00     676,00     758,00        
  Lina 35x7K 30        30,0       35x7K        446,00     794,00     900,00        
  Lina 35x7K 32        32,0       35x7K        53,00       873,00     980,00        
  Lina 35x7K 34        34,0       35x7K        574,00   1023,00  1105,00        
  Lina 35x7K 36        36,0       35x7K        642,00   1110,00  1232,00        
        
            
    

Kod
Rozmiar
średnica

(mm)

Splot
RHRL

Waga
kg/100m

STAL

1960        2160

Minimalna siła 
zrywająca (N/mm²)


