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  · lina ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, zgodna z normą 
     DIN 3054,

  · splot jednowarstwowy splotka  skręcana  w  trzech  operacjach,  
      konstrukcja  która  zawiera trzy warstwy drutów nawiniętych na 
      drut centralny – 1-6/12/18,

  · bardzo sztywna, mało elastyczna o dużej rozciągliwości,

  · większa elastyczność, przy mniejszej odporności na ścieranie,

  · klasa wytrzymałości 1570 N/mm²,

  · zastosowanie (lina pracuje tylko na rozciąganie): urządzenia 
     przemysłowe, w samochodach (linki do hamulców, gazu), 
     jako linki napinające i odciągowe oraz linki do podwieszania.  
     

DIN
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SPLOT
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ODPORNY
NA KOROZJĘ

STAL 
INOX

  Lina 1x37 INOX 1          1,00          1x37           5,00                  950,6                     
  Lina 1x37 INOX 1,2       1,20          1x37           7,20                1274,0  
  Lina 1x37 INOX 1,5       1,50          1x37         11,25                2254,0  
  Lina 1x37 INOX 1,6       1,60          1x37         12,80                2597,0  
  Lina 1x37 INOX 1,8       1,80          1x37         16,20                3200,0  
  Lina 1x37 INOX  2          2,00          1x37         20,20               3822,0 
  Lina 1x37 INOX 2,5       2,50          1x37         31,25                5586,0  
  Lina 1x37 INOX 3           3,00          1x37         45,00               8000,0 
  Lina 1x37 INOX 3,5        3,50          1x37        61,25               9310,0  
  Lina 1x37 INOX 4           4,00          1x37         80,00             12740,0 
  Lina 1x37 INOX 5           5,00          1x37      125,00              18900,0  
  Lina 1x37 INOX 6           6,00          1x37      180,00              26000,0  
  Lina 1x37 INOX 8           8,00          1x37      320,00              45000,0  
  Lina 1x37 INOX 10       10,00          1x37      500,00             72000,0  
  Lina 1x37 INOX 12       12,00          1x37      720,00            101000,0  
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kg/
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Minimalna siła 
zrywająca

1570 (N/mm²)


