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SPLOT
6x36 -40⁰C

200⁰C

ODPORNY
NA KOROZJĘ

STAL 
INOX

PN-EN
12385-4

  · lina ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, zgodna z normą 
     12385-4,

  · splot liny jednowarstwowy (liczba splotek 6, układ drutów w splotce 
     1+7+7+7+14), rdzeń stalowy IWRC,

  · najbardziej elastyczna i najbardziej wytrzymała lina wśród lin 
     6-splotkowych (niekompaktowanych). Splot 6x36 Warrington-Seale 
     zapewnia bardzo dużą powierzchnię przekroju metalicznego co przekłada 
     się na dużą wytrzymałość liny przy jednoczesnym zachowaniu dużej 
     elastyczności.

  · klasa wytrzymałości 1570 N/mm²,

  · posiada zwiększoną odporność na działanie czynników chemicznych,

  · zalecana szczególnie w środowiskach kwaśnych i zasadowych, w których 
     liny ocynkowane ulegają przyśpieszonej korozji,

  · zalecana do wszystkiego typu wciągarek elektrycznych i mechanicznych: 
     duża elastyczność pozwala na nawijanie liny na bębny o małej średnicy, 
     z kolei rdzeń stalowy zabezpiecza linę przed zgnieceniem na dolnych 
     warstwach bębna.

  Lina 6x36 WS-IWRC INOX 10      10,00     6x36 WS-IWRC   40,90            55,90                     
  Lina 6x36 WS-IWRC INOX 12      12,00     6x36 WS-IWRC   58,90            80,50 
  Lina 6x36 WS-IWRC INOX 14      14,00     6x36 WS-IWRC   80,16          110,00 
  Lina 6x36 WS-IWRC INOX 16      16,00     6x36 WS-IWRC   104,70        143,00 
  Lina 6x36 WS-IWRC INOX 18      18,00     6x36 WS-IWRC   132,50        181,00  
  Lina 6x36 WS-IWRC INOX 20      20,00     6x36 WS-IWRC   163,60        224,00   
  Lina 6x36 WS-IWRC INOX 22      22,00     6x36 WS-IWRC   198,00        271,00  
  Lina 6x36 WS-IWRC INOX 24      24,00     6x36 WS-IWRC   236,00        322,00  
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