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ODPORNY
NA KOROZJĘ

26-355
mm

STAL
Cd

  · specjalna konstrukcja i precyzyjne wykonanie, gwarantujące zawsze identyczne wzajemne odległości 
     między punktami mocowania,

  · wykonana ze stali kadmowej,

  · motylkowe śruby regulacyjne z wciśniętymi nierdzewnymi kulkami na końcach, 

  · do rur z każdego materiału( stal węglowa, nierdzewna, duplex, superduplex, stopy wysokotemperaturowe 
     typu inconel, tytan bez niebezpieczeństwa uszkodzeń powierzchni i wprowadzenia zanieczyszczeń mogących 
     być ogniskami późniejszej korozji,

  · korpus klamry ze specjalnego stopu aluminium, gwarantującego niską masę i umożliwiającego uzyskanie sił 
     mocowania wystarczających dla pozycjonowania i ustalania rur w zakresie 27, 355 mm,

  · maksymalna grubość ścianki rur do 15mm.

       SC 13                      1,0 - 3,0                   26 - 76                        1,50        

       SC 25                      2,0 - 5,0                  51 - 127                      3,10        

       SC 47                      4,0 - 7,0                102 - 177                      3,30        

       SC 59                      5,0 - 9,0                127 - 228                      6,90       

       SC 1014                10,0 - 14,0             254 - 355                      8,80        
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