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CENTROWNIKI tANCUCHOWE TYPU CIEZKIEGO

e pozycjonery tancuchowe ciezkie: typ S — jednorzedowy, oraz typ D — dwurzedowy,
e odmiana 200 wyposazona w tancuch typu ciezkiego, a odmiana 300 w faricuch typu extra-ciezkiego,

e typ D200 - rozstaw taricuchéw 110mm, D300 rozstaw - 160mm,
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e ustalanie elementéw o grubosci scianki do 12mm, e klamra: miedzy dociskami odcinki trzyogniwowe taricuchdw,
e tancuch na obu koncach zakonczony segmentem dwuogniwowym, do ktérego mocowany jest zacisk.
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Pozycjoner S200 jednorzedowy, taricuch typu ciezkiego
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Kod Z(ﬁl;lree)s dolcl?sél;(%w Pozycjoner S300 jednorzedowy, taficuch typu extra- ciezkiego
PJS200810 8,0-10,0 5 ZelaiEs loéé
PIS200812 8,0-12,0 6 AL (cale) dociskéw
PJS200816 8,0-16,0 7 PJS300816 12,0- 16,0 5
PJS200820 8,0-20,0 9 PJS300820 12,0-20,0 6
PJS200824 8,0-24,0 11 PJS300824 12,0-24,0 7
PJS200828 8,0-28,0 13 PJS300828 12,0- 28,0 9
PJS200832 8,0-32,0 14 PJS300832 12,0-32,0 10
PJS200836 8,0-36,0 16 PJS300836 12,0-36,0 11
PJS200840 8,0-40,0 18 PJS300840 12,0-40,0 12
PJS200844 8,0-44,0 19 PIS300844 12,0- 44,0 13
PJS200848 8,0-48,0 21 PJS300848 12,0-48,0 15
PJS200852 8,0-52,0 23 PJS300852 12,0-52,0 16
PJS200856 8,0-56,0 25 PJS300856 12,0- 56,0 17
PJS200860 8,0-60,0 26 PJS300860 12,0-60,0 18

Pozycjoner D200 dwurzedowy, fancuch typu ciezkiego

Pozycjoner D300 dwurzedowy, faricuch typu extra- ciezkiego
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Kod Z(zla( Iree)S dolcliosiéc')w Kod Z(?'; Irg )s doﬂ%si(%w
PDD200812 8,0-12,0 6 PDD300816 12,0-16,0 5
PDD200816 8,0-16,0 7 PDD300820 12,0-20,0 6
PDD200820 8,0-20,0 9 PDD300824 12,0-24,0 7
PDD200824 8,0-24,0 11 PDD300828 12,0- 28,0 9
PDD200828 8,0-28,0 13 PDD300832 12,0-32,0 10
PDD200832 8,0-32,0 14 PDD300836 12,0-36,0 11
PDD200836 8,0-36,0 16 PDD300840 12,0-40,0 12
PDD200840 8,0-40,0 18 PDD300844 12,0-44,0 13
PDD200844 8,0-44,0 19 PDD300848 12,0-48,0 15
PDD200848 8,0-48,0 21 PDD300852 12,0-52,0 16
PDD200852 8,0-52,0 23 PDD300856 12,0-56,0 17
PDD200856 8,0-56,0 25 PDD300860 12,0- 60,0 18
PDD200860 8,0-60,0 26




