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ŚRUBA Z UCHEM OBROTOWO - UCHYLNYM KSU

PN-EN
1677-1

· stosowana jako punkt zaczepowy do części maszyn i podnoszenia,

· ucho obraca się o 360°, przechyla o 180°,

· współczynnik bezpieczeństwa: 4,

· ogniwo ze stali stopowej, korpus ze stali węglowej,

· stal klasa 8,  · odporna na korozję, 

· zgodna z normą EN 1677-1,

· zakres pracy od -40°C do +200°C.
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KLASA
8

ODPORNY
NA KOROZJĘ

 KSU M8        0,30         6        55      28        15       13       43       13       53      36,5    0,40

 KSU M10      0,50       10       55       28       15        13       43       18       53     36,5    0,43

 KSU M12      0,50       15       55       28       15        13       43       18       53     36,5    0,44   

 KSU M16      1,12       50       55       28       15        13       43       20       53     36,5    0,46 

 KSU M20      2,00     100       70       35       19       16       56       30       68      49,5    1,00   

 KSU M24      3,20     160       85       38       22       18       66       30       79      57,0    1,45

 KSU M27      3,20     190       85       38       22       18       66       30       79      57,0    1,47

 KSU M30      5,00     250       85       39     23,5      20      79        35       96      66,0    2,20     

 KSU M30B    8,00     250     122      50       60       22       94       35      111     79,0    3,68

 KSU M36      8,00     320     113      49       27       22       86       50       108     80,0    3,75 

 KSU M36B  10,00     320     122     49        60       22       94       51      111     79,0    3,84 

 KSU M42    10,00     400     120      47       28       26       89       50      108      80,0    4,25
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