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ASTM
1145-92

5
WSPÓŁCZYNNIK

BEZPIECZEŃSTWA -20⁰C

200⁰C

STAL
ODPORNY

NA KOROZJĘ

 · łącznik śrubowy dwustronny, z zakończeniami widły - widły,

 · wykonany ze stali konstrukcyjnej, ocynkowany galwanicznie,

 · wykonany zgodnie z ASTM F1145-92,

 · współczynnik bezpieczeństwa: 5:1,

 · zakres temperatur:  -20°C do +200°C.
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SWW10/152  10x152                        0,54      152      180      13       23       8,0    270      410     0,3 
SWW12/152  12x152                        1,00      152      190      16       27       9,5    300      440     0,7 
SWW12/229  12x229                        1,00      229      265      15       27     10,0    390      590     0,9 
SWW16/152  16x152                        1,59      152      200      20       34     16,0    325      470     1,3 
SWW16/229  16x229                        1,59      229      270      20       34     13,0    415      635     1,6
SWW16/300  16x300                        1,59      300      350      20       34     13,0    495      780     1,8 
SWW20/152  20x152                        2,36      152      205      24       38     16,0    360      500     2,3 
SWW20/222  20x229                        2,36      229      285      24       38     16,0    470      650     2,3 
SWW20/300  20x300                        2,36      300      360      24       38     16,0    520      800     2,5 
SWW22/152  22x152                        3,27      152      212      28       42     18,5    400      530     3,1 
SWW22/229  22x229                        3,27      229      290      28       42     18,5    490      700     3,3 
SWW22/457  22x457                        3,27      457      515      28       42     18,5    715    1145     5,0 
SWW25/152  25x152                        4,54      152      220      30       40     22,0    450      590     4,3 
SWW25/300  25x300                        4,54      300      375      32       50     22,0    590      850     5,7 
SWW25/610  25x610                        4,54      610      680      32       50     22,0    890    1480     8,8 
SWW32/300  32x300                        6,91      300      380      45       72     28,5    670      950     8,3 
SWW32/450  32x450                        6,91      450      525      45       72     28,5    800    1240   11,0 
SWW32/610  32x610                        6,91      610      695      45       72     28,5    980    1565   14,0 
SWW38/305  38x305                        9,71      305      400      50       75     36,0    720    1020   14,6 
SWW38/457  38x457                        9,71      457      540      50       75     36,0    860    1280   16,7 
SWW38/610  38x610                        9,71      610      705      50       75     36,0   1020   1600   19,7 
SWW44/460  44x460                      12,70      460      570      56       95     42,0    945    1360   28,3 
SWW44/610  44x610                      12,70      610      700      60       95     42,0   1070   1650   30,3 
SWW50/610  50x610                      16,78      610      725      68     110     50,0   1240   1800   44,0 
SWW63/610  63x610                      27,22      610      770      73     127     54,0   1300   1840   77,1 
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