
ZAWIESIE WIDŁOWE PIA

www.exar.eu

-40⁰C

100⁰C

STAL PN-EN
13155ODPORNY

NA KOROZJĘ

· zawiesie widłowe do podnoszenia palet, z automatycznym wyważaniem,

· posiada regulację wysokości (dzięki wysuwanej konstrukcji blokowanej 
   sworzniem) i szerokości rozstawu wideł, 

· posiada system automatycznego wyboru punktu podnoszenia. Przez 
   automatyczne wyważenie podnoszonej palety operator nie musi ręcznie 
   przesuwać punktu podczepienia zawiesia do haka dźwignicy. W zależności 
   od położenia środka ciężkości ładunku leżącego na widłach automat dobiera 
   punkt podczepienia samoczynnie,

· zawiesie wyposażone jest dodatkowo w łańcuch służący do mocowania ładunku,

· służy do podnoszenia palet z samoczynnym ustawianiem środka ciężkości, 

· uchwyt przeznaczony jest do transportu i pionowego podnoszenia palet,  
   bloczków, cegieł, materiałów budowlanych ofoliowanych i spiętych,

· mocowany jest do suwnicy, żurawia, dźwigu, HDS-u lub podobnych urządzeń,

· zwiększona odporność na ścieranie a tym samym dłuższa żywotność,

· komponenty malowane proszkowo,

· spełnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,

· wykonane wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155,

· współczynnik bezpieczeństwa: 4,

· stal w klasie 8 (wytrzymałość na rozciąganie 800 N/mm²),

· zakres pracy od -40°C do +100°C.

     PIA  1,0    1,00  350-900    1100-1600   1000    100      30      100      27        140              

     PIA  1,5    1,50  350-900    1300-2000   1000    100      40      100      27        165       

     PIA  2,0    2,00  400-900    1300-2000   1000    120      40      115      32        220  

     PIA  3,0    3,00  450-900    1300-2000   1000    120      50         -          -            -

     PIA  5,0    5,00  500-1000  1300-2000   1000    150      60         -          -            - 
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